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1) OBJETIVO

Establecer las actividades a seguir para controlar y mantener la exactitud y precision de los equipos e
instrumentos utilizados por contratistas, para inspeccion y medicion en la ejecucién de los proyectos de la
Sub Gerencia Proyectos y Nuevos Negocios, garantizando su buen funcionamiento y la calidad del
producto final.

2) BASE NORMATIVA
o Manual del Sistema Integrado de Gestion - Sede Ingenieria MA1-TEC-001.
e Procedimiento PA1-DES-114 “Control de equipos de seguimiento y medicién y patrones”.
o Norma ISO 9001 “Sistema de Gestion de la Calidad. Requisitos”.
o Norma ISO 9000 “Sistema de Gestion de la Calidad. Fundamentos y vocabulario”.

3) ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

3.1 El Comité SIG-C SING, es el responsable de la elaboragion y revision del presente instructivo.

3.2 La Alta Direccion SIG-C SING aprueba el presente dacumento.

3.3 El Coordinador SIG-C SING es responsable de egntrolar, luego de su aprobacion, la distribucion
del instructivo en la Sede Ingenieria.

3.4 El personal de la Unidad Disefio y Superyision y, de la Unidad Estandarizacion, deben adecuarse
a lo establecido en el presente instrugtivo.

4) DEFINICIONES

o Calibracién: Procedimiento de ¢omparaciéon entre lo que indica un instrumento y lo que "deberia
indicar" de acuerdo a un patroriide teferencia con valor conocido, bajo condiciones especificadas.
Nota 1: Normalmente la calibracién y verificacion de los equipos patrones de referencia se realiza en
Laboratorios Acreditados.
Nota 2: Calibracion en palabras®sencillas" significa determinar y documentar la desviacion de la

o Certificacion: Procedimiiento mediante el cual un organismo da una garantia por escrito, de que un
producto, un procéso o'lin servicio esta conforme a los requisitos especificados.

o Equipos e instrumentos de medicion: Aparatos que se usan para comparar magnitudes fisicas
mediante un‘Proceso de medicion.

o Equipos/Controlados: Aquellos que deben someterse a un seguimiento segun este procedimiento.

o Error de medicion: Diferencia entre el valor medido y el valor real.

o ExactituduAptitud de un instrumento de medida de dar respuestas proximas a un valor verdadero.

o Precision: Capacidad de un instrumento de dar el mismo resultado en mediciones diferentes.

o Sensibilidad: Variacion relativa de la salida del instrumento frente a un incremento en la cantidad
medida.

5) INSTRUCCIONES
o En la ejecucién de los proyectos dentro del alcance del SGC, se debe identificar aquellos equipos e
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e El equipo o instrumento de medicion a utilizar debe contar con certificado de calibracion, en caso no lo
tenga, revisar si existen requisitos metrolégicos para poder certificar la calibracion del instrumento, y
verificar si el equipo cumple con estos requisitos. La certificacion sera otorgada por una empresa que
preste servicios de metrologia debidamente acreditada por INACAL y/u otra entidad habilitada para tal

fin, ya sea local o internacional.

e Se aceptaran las calibraciones efectuadas en el campo, previa autorizacion de la supervisién.
e Siempre que el equipo o instrumento se encuentre descalibrado y/o en su certificado sg indica que
estaba fuera de rango de aceptacion, no deberé ser utilizado, procediendo el Réspensable a buscar su

remplazo.

e Los equipos e instrumentos utilizados por el Contratista y/o Sub Contratista, para las pruebas de
conformidad (equipos de laboratorio y campo), deberan tener certificado de £alibracion vigente al
momento de su uso y/o cuando sea requerido por el Supervisor & cargo del Aseguramiento de la
calidad en la construccion.
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